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カートリッジ受皿
1個

　2. 給水条件

　3. 梱包部品 最初に下記内容部品がそろっているかご確認ください。

本器具の使用可能給水圧力（静水圧）は0.75MPa以下、常用使用圧力（動水圧）は0.07〜0.35MPaです。
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　4. 器具の据付

■シンク上
　●水栓本体は障害物がなくレバーハンドル操作スペースが確保できる場所に
　　設置してください。

■�シンク下
　●水栓本体、浄水カートリッジ、止水機構付分岐栓の各々がフレキ管、
　　IN側・OUT側ホースで接続できる場所を設置してください。
　●各部材は、既設の配管にぶつからない場所に設置してください。
　●浄水カートリッジは、手前に引き出して簡単に交換できる場所に設置してください。
　●浄水カートリッジを横置きで使用する場合、別売の専用架台（品番A04H）を
　　ご利用ください。

水栓本体（浄水）混合水栓（水道水）

レバーハンドル

浄水カートリッジ

ワンタッチジョイント
（ホースとカートリッジの接続部品）

IN側・OUT側ホース

フレキ管

止水栓

水

カートリッジ受皿

湯  

止水機構付分岐栓

■取付例
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（両面テープ・皿ビス 2本付）

〈A113 水栓〉 〈A114 水栓〉

※水栓本体の吐水パイプの可動回転角度以上吐水パイプを回さないでください。
　（過度に回した場合、水栓が破損するおそれがあります）

給水一次側配管との接続および検査は管工事業者に依頼してください。
器具をシステムキッチンに取り付ける作業は、システムキッチン取付設置業者で実施することができます。

●据付される方へお願い
この器具を安全に正しく設置いただくために、「据付説明書」を必ずお読みください。　

　1. 安全上の注意

水栓本体　１本

フレキ管　1本

IN側・OUT側ホース　2本

止水機構付分岐栓
1個

（パッキン２個付）

（パッキン 1 個付）

説明書入り袋　1式
・取扱説明書（保証規定付き）
・据付説明書
・バイパス管　1個

浄水カートリッジ
1個

（HUC17021）

●�次の表示は、表示内容をお守りいただかず、誤った取り扱いをした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

注意 軽傷を負ったり、周辺の家財に損害を与える可能性のある内容を表します。

ここに示した安全上の注意事項は、お守りいただかない場合、重大な結果に結びつく可能性があります。
いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

●�次の表示区分は、お守りいただく内容を説明しています。

してはいけない
『禁止』内容を
表します。

してはいけない
『分解禁止』内容を
表します。分解禁止禁止

必ずしてほしい
『指示』内容を
表します。指示

給水圧力（動水圧）が設置条件0.35MPaを超える場合、市販の減圧弁で0.2MPa程度に減圧してください。

注意

指示

●�配管工事はすべて建築基準法、水道法、各地域の条例に準じて行う。

●�水道水の水質基準に適合した水を使用する。温泉水・井戸水など異物を多く含む水には使用しない。
　体調を損なうおそれがあります。

●�ホーロー、天然石のシンク天板に穴を開ける
　場合は、キッチンメーカーに相談する。
　カウンターの適合穴径は35〜39ｍｍ、天板厚は4〜40ｍｍです。
　無理に穴を開けて取り付けると、家財を傷付けるおそれがあります。

35〜39mm

4〜40mm天板

●�止水栓取付箇所や給水管との接続箇所は、点検口を設けるなど点検しやすい状態にする。
　点検ができないと万一漏水発生時には発見が遅れて家財などを濡らすおそれがあります。

●�必ず同梱の各部品をセットして使用する。
　部品をセットし忘れたり純正以外の部品を使用すると水漏れの原因となり、
　家財などを濡らすおそれがあります。

分解禁止

●�水栓本体、ホース、浄水カートリッジは分解しない。
　破損や水漏れにより家財などを濡らすおそれがあります。

禁止

●�製品に強い力や衝撃を与えない。
　破損して水漏れにより家財などを濡らすおそれがあります。

●�吐水口を手やふきんなどで触れない。
　雑菌が繁殖するおそれがあります。

●�浄水カートリッジを落としたり、強い力や衝撃を与えない。
　破損・変形し、十分な性能を発揮できなくなるおそれがあります。 （パッキン２個付）

４- １．据付場所の選定

４- ２．水栓の据付方法

セット品番

A113HU
A114HU アンダーシンクタイプ浄水器

据付説明書

①天板に専用水栓取付用の穴を開ける。
・据付位置の確認をして、ホールソーで穴を開けてください。
  （穴径：直径 36 〜 39mm）

②�締付ナット、スプリングワッシャ、馬蹄
金具を取り外す。

締付ナット

スプリングワッシャ

馬蹄金具

注意
・�ホーロー、天然石のシンク天板に穴を開ける場合は

キッチンメーカーにご相談ください。

③�水栓取付用の穴に水栓本体を差し込む。

締付ナット 馬蹄金具

水栓本体

シートパッキン

天板

接続管

スプリングワッシャ

「止まる」の位置

注意
・�水栓取付用の穴の中央に設置してください。
（水栓取付用の穴と水栓本体がずれて設置されると水
漏れにより家財などを濡らすおそれがあります）

④水栓本体を仮固定する。
・�馬蹄金具、スプリングワッシャ、締付ナットの順に組み付けて

仮固定してください。
・水栓のレバーハンドルは「止まる」の位置にしてください。

⑤水栓を固定する。
・�原則として、レバーハンドルの位置が右側にくる

ようにして、締付ナットを締め付けてください。締
め付けには T 型ソケットレンチ（13mm）をご使用
ください。この時（吐水）ノズルから吐水される
水がシンク内に収まることを確認してください。

13mm
T 型ソケット
レンチ

※13mm スパナでも取付可能です。

銅管カプラー
2個
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止水機構付
分岐栓

⑤�IN側・OUT側ホースの付いた銅管カプ
ラーを水栓の銅管に差し込みます。

・銅管カプラーの差し込みは、
銅管にマーキングしてある
黒線が隠れるまで
行ってください。

・銅管カプラーの差し込みは、
突き当たるまで確実に
行ってください。

・銅管の切断はしないで
ください。

・ホース矢印の向きが銅管の矢印と
同じ向き
であることを
確認してください。

　カートリッジ受皿は、シンク底面に両面テープで固定してください。
　（接着面の油分、水分、ほこりをよく除去してください）
　（�接着力が必要なときには、両面テープで固定後、皿ビスで固定して

ください）

浄水カートリッジ

両面テープ

側
面

底面

　5. 据付後の点検 ※管工事業者に依頼してください。

④�IN側・OUT側ホースの袋ナットにパッキ
ンを挿入し銅管カプラーを取り付けます。

（スパナで確実に取り付けてください。）
※�銅管カプラーはIN側・OUT側とも同じ部品です。

②�給水側止水栓に止水
機構付分岐栓を取り
付ける。

③フレキ管を接続する。
※�フレキ管を止水機構付分岐栓に取り付け、片方を水栓本体

の逆止弁ソケットが付いている一番長い接続管に取り付け
てください。

①給水止水栓を閉める。
給湯側止水栓 給水側止水栓

注意

注意
・�袋ナットを取り付けるとき逆止弁ソケットにスパナを

あてて締め付けないでください。接続ネジ〜逆止弁ソ
ケット間がゆるみ水漏れの原因となります。ネジを片
方のスパナで十分に支えて、締め付けてください。

・�パッキンを確実に挿入してください。
（�パッキンが挿入されていないと水漏れにより家財な

どを濡らすおそれがあります）

●浄水カートリッジの取付方法

①止水栓を開ける。 ②配管内を洗浄する。
※既設の混合水栓等で水を十分に流してください。

③浄水器側の止水機構付分岐栓を開く。 ④レバーハンドルをゆっくり開き
浄水カートリッジに通水する。

給湯側止水栓

給水側止水栓

止水

吐水

止水機構付
分岐栓

⑤配管接続部の水漏れがないことを確認する。
・�レバーハンドルの開閉操作を繰り返しイラストの矢印部分に水漏れ

がないことを確認してください。

　6. 最終点検

□　‌�配管内の洗浄を実施しましたか？

□　‌�水漏れはないですか？

□　‌�流量は適切ですか？

□　‌�水栓本体は確実に締め付けられていますか？

□　‌�この据付説明書は「取扱説明書」、「バイパス管」とともにお客様にお渡しして、大切に
保管していただくように説明してください。手渡しできない場合、据付終了後、製品の
近くに置いてください。

⑥浄水カートリッジの空気を抜く。
・�浄水の水切れを良くするため、浄水を流しながら浄水カート

リッジを逆さにして数分間振って空気を抜いてください。

⑦流量調整
・�設置条件を再確認の上、水栓本体のレバーハンドル全開で

適量が得られるよう止水機構付分岐栓で調整してください。

★ご使用開始まで時間がかかる場合

・�お客様が、実際にご使用になるまで時間がかかる場合、浄水カー
トリッジは接続せず、バイパス管でホースを接続して通水テスト
を行ってください。

付属部品「バイパス管」を接続してください

●製品に関するお問い合わせは下記までお願いします。
クリンスイサービスセンターＵ係

0120-328-432
受付時間／平日 10：00 〜 17：00（土・日・祝日 10：00 〜 16：00）

注意
・�浄水器に水を流さないでください。
（�早期目詰りの原因になります）

注意
・�通水開始時に空気が出

ますので、レバーハン
ドルはゆっくり開けて
ください。

４- ３．配管接続 ４- ４．浄水カートリッジの取付方法

■カートリッジ受皿の据付方法

カートリッジ受皿

①�プラグ先端の保護キャップを外す。

②�シールとスライドリングの色を合わせて�
　確実に接続する。

③カートリッジ受皿に浄水カートリッジを
　固定する。
・ホースが邪魔になる場合には結束バンドで固定ください。

ただしバンドは締めすぎないように注意してください。

注意
・�ワンタッチジョイントの接続はプラグがいちばん奥まで

差し込まれているか、正しく接続されているか、再度確認
してください。

（水漏れにより家財などを濡らすおそれがあります。
間違って接続した場合、黒い水［活性炭］が出たり破損や
水漏れの原因になります）

・�浄水カートリッジを固定する際は、ホースが折れ曲がっ
たりねじれたりしないようにしてください。またホース
や浄水カートリッジが給湯配管に触れないようにしてく
ださい。

（破損や水漏れの原因になります）

保護キャップ
プラグ

スライドリング
（緑色）

（緑色シール）（灰色シール）

IN側ホース OUT側ホース

スライドリング

バイパス管

・�給水、給湯を間違えないように接続してください。
・�パッキンを確実に挿入してください。
（パッキンが挿入されていないと水漏れにより家財などを
濡らすおそれがあります）

・�止水機構付分岐栓を取り付ける場合は、特に水漏れのな
いように確実に接続してください。

（水漏れにより家財などを濡らすおそれがあります）

混合水栓へ

パッキン

止水栓

パッキン

止水機構付分岐栓

水道水

適正トルク：
7〜8 N・m

接続ネジ

袋ナット

スパナ

接続ネジ

パッキン

止水機構付
分岐栓

フレキ管

パッキン

適正トルク：15〜20 N・m

パッキン

IN側ホース OUT側ホース

ワンタッチ
ジョイント

灰色ラベル

緑色ラベル

黒線

IN側ホース

可動部分
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※�誤接続をした場合、カプラー先端の可動
部分をドライバー等で下に押し

　込んではずし、もう一度
　②と同じ要領で接続
　してください。


